سیستم های کفپوش صنعتی سمنت آرالیت
Cement Aralit Indastrial Flooring   
1- مقدمه :
سمنت آرالیت پوشش سخت صنعتی است که به لحاظ فیزیکی و مکانیکی از مقاومت بالایی برخوردار است و اغلب در مراکز صنعتی که در معرض سایش و ترافیک و بارهای سنگین قرار دارد ، بکار می رود .

سمنت آرالیت می تواند بصورت یک کف زیبا و دکوراتیو با استفاده از پیگمنت های رنگی ودانه بندی های متنوع اجرا می گردد . سمنت آرالیت از گرانول های سخت طبیعی و صنعتی  طی مراحل کنترل شده و دقیق طبق استاندارد های بین المللی تهیه می شود . ازترکیب سمنت آرالیت ، سیمان ، آب و مواد افزودنی مخلوطی بدست می آید که بصورت یکپارچه و همزمان با بتن ریزی ، به عنوان پوشش نهایی کف در ضخامت های متفاوت اجرا می شود .

· ضمنا این نوع ترکیب بر روی بتن قدیم و بوسیله چسب مخصوص هیدروفوب در ضخامتهای مختلف قابل اجرا است . 
2- مشخصات عمومی سمنت آرالیت  : 
· مقاومت سایشی در برابر ترافیک سنگین .
· مقاوم در برابر تردد لیفتراک .
· مقاومت فشاری بالا .
· مقاوم در برابر روغن های معدنی و حلالهای پایه نفتی .
· عدم تولید گرد و غبار تحت ترافیک سنگین .
· مقاوم در برابر سیکلهای یخ زدگی .
· غیز قابل اشتعال .
· ایمنی فیزیولوژی . 
· سهولت در تمیز شدن .
· پایداری دردمای متفاوت 
· عدم لغزندگی .
· تحمل انواع تنش های مکانیکی .
3- موارد مصرف :
 مناطق صنعتی که با ترافیک شدید و بکارگیری ماشین آلات سنگین و سایش ناشی از آنها مواجه هستند ،  همچنین کارخانه هایی که ایجاد گرد و غبار ناشی از تردد ، بر راندمان ماشین آلات یا کیفیت محصولات تولیدی آنها اثر مطلوب می گذارد ، از مصرف کنندگان عمده سمنت آرالیت هستند   که عبارتند از : کارخانه ها ، انبارهای عمومی ، چاپخانه ها ، مراکز نظامی ،  نیروگاه ها ، پارگینگ ها و پایانه های مسافری باراندازها  کارگاه های صنعتی ،  سرد خانه ها ، فرودگاه ها و ..... 
کفپوش صنعتی آرالیت  در دو گروه غیر فلزی و فلزی تولید و عرضه می گردد

الف) آرالیت  غیر فلزی Cement  Aralit/ G .
آرالیت غیر فلزی در دو نوع دانه بندی تولید و عرضه می گردد . 
· آرالیت که متشکل از گرانولهایی با قطر0.02 تا 5م م است .
· آرالیت که متشکل از گرانولهایی با قطر0.02 تا  10م م است .
سختی گارانولهای این محصول 6 و حداکثر 8 در مقیاس موس میباشد ، که بصورت یکپارچه و همزمان با بتون کف بعنوان پوشش نهایی به ضخامت 10 تا 25 م م اجرا می شود . 

مشخصات فنی آرالیت غیرفلزی 

· مقاومت فشاری پس از 28 روز Kg / cm2 800  ( DIN 1100)
· مقاومت خمشی پس از 28 روز Kg / cm2 150
· مقاومت سایشی پس از 28 روز cm3 / 50cm2( 5-4 )
· وزن مخصوص gr / cm3 1/0 + 8/2
· زمان گیری اولیه hr ( 25C ) 3-1
· زمان گیری نهایی hr ( 25C )  11-7
· زمان رسیدن به مقاومت نهایی  Days 28  
· رنگ محصول نهایی ( لایه نهایی ) سفید ، خاکستری ، زرد ، سبز، قرمز
·  درصد مجاز مواد رنگی حداکثر 5 درصد وزن سیمان سفید است . 
ب ) سمنت آرالیت فلزی Cement Aralit / M

 سمنت آرالیت فلزی در یکنوع دانه بندی( M 0/5 )  تولید و عرضه می کردد . این محصول از گرانولهای به قطر0.02 تا  5م م تشکیل شده است . در این محصول از نوعی کرانولهای فولادی استفاده شده است که مقاومت سایشی ، فشاری و خمشی را به حداکثر ممکن افزایش می دهد و ضخامت پوشش نهایی با این محصول از 10 تا 15 م م پیشنهاد   می گردد . 
مشخصات فنی سمنت آرالیت فلزی 

· مقاومت فشاری پس از 28 روز              kg/cm2 900( 1100 DIN  )
· مقاومت خمشی پس از 28 روز                          kg/cm2  180
· مقاومت سایشی پس از 28 روز                      cm3/50 cm 25/0
· وزن مخصوص                                                          4/5 + %1  gr /cm3
· زمان گیرش اولیه                                         hr ( 25 C ) 3-1
· زمان گیری نهایی                                       hr ( 25 C ) 11-7
· زمان رسیدن به مقاومت نهایی Days                            28
· رنگ محصول نهایی ( لایه نهایی ) سفید ، خاکستری ، زرد، سبز، قرمز 
· درصد مجاز مواد اولیه رنگی حداکثر 5% وزن سیمان سفید .
میزان مصرف 

میزان مصرف سمنت آرالیت طبق جدول زیر تأمین می گردد .
	ضخامت ( mm )
	G/05
	G0/ 10
	M0/ 5

	10
	24~
	-
	30~

	15
	32~
	32~
	40~

	20
	40~
	40~
	-

	25
	-
	48~
	-


بسته بندی 

در کیسه های 50 کیلوگرمی قابل تحویل می باشد .[image: image1.png]



