روکش اپوکسی کف 
روکش اپوکسی کف و هاردنر مربوطه از سری محصولاتی است که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته تولید و ارائه می گردد . در این محصول از هیچگونه از حلالها و رقیق کننده های غیر واکنش گرا استفاده نگردیده و همین امر موجب  می گردد که ساختار پلیمری محصول پس از واکنش بصورت ثابت و پایدار باقی بماند .  با توجه به خصوصیات برجسته مکانیکی ، شیمیایی ، حرارتی و الکتریکی این محصول بهترین انتخاب برای پوشش سطوح صنعتی بوده و علاوه بر آن با توجه به امکان اجرای روکش بصورت یکپارچه و بدون درز و همچنین خصوصیات ضد میکروبی آن ، می تواند بعنوان مناسبترین پوشش بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد . 
· موارد مصرف :
-روکش سطوح صنعتی که در معرض نیروهای مکانیکی مانند فشار ، ضربه و سایش قرار می گیرد .
-روکش سطوح صنعتی که در معرض نفوذ آب و همچنین انتقال آلودگی ها ی ناشی از نفوذ آب می باشد 
-روکش سطوح صنعتی که عدم وجود گرد و غبار در سطح ، بسیار حائز اهمیت است 
-روکش سطوح صنعتی که در معرض خوردگی و آسیب ناشی از اسیدها ، قلیاها  ،  الکلها ، روغنها  نمکها ، حلالها   مشتقات نفتی می باشد .
-روکش سطوح بهداشتی که عدم وجود درز و خلل و فرج و امکان گندزدایی و ضدعفونی کردن صد در صد سطوح  بسیار حائز اهمیت می باشد .
-روکش سطوح صنعتی که در مجاورت جریانهای الکتریکی قرار داشته و عایق بودن سطح حائز اهمیت می باشد .
-با توجه به موارد فوق کلیه سطوح صنعتی شامل : کارخانجات صنعتی صنایع خودرویی و قطعه سازی ، صنایع شیمیایی ، صنایع غذایی ،کارخانجات شیر و لبنیات ،  کارخانجات بسته بندی  صنایع داروسازی ، صنایع پتروشیمی  پالایشگاهها ، نیروگاه ها ، انبارهای صنعتی ،  صنایع هواپیمایی و نظامی، انبارهای نگهداری مواد غذایی ، کشتارگاهها    مرغداری ها  ،  گاوداری ها ، سردخانه ها ، اتاقهای تمیز(Rooms Clean) ، صنایع خون ، بیمارستانها ، محیطهای نگهداری اجزاء بدن و اتاقهای استریل ، نیازمند به کاربری این محصول  می باشند .     
	خواص فیزیکی و ظاهری 

	شکل ظاهری
	مایع

	رنگ ترکیبی محصول
	در رنگهای مختلف صنعتی


	ویسکوزیته ( 25 C )
	ترکیبی محصول : 490 Centipoise

	وزن مخصوص ( دانسیته )
	ترکیبی محصول: 1.47 gr/cm3

	نسبت ترکیب وزنی
	روکش اپوکسی : 100 واحد
هاردنر اپوکسی : 20 واحذ

	نسبت ترکیب حجمی
	روکش اپوکسی : 100 واحد
هاردنر اپوکسی : 25 واحد

	زمان ترکیب دو جزء
	3 دقیقه

	زمان خشک شدن سطحی ( 25C)
	یک روز

	زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت و استحکام ( 25C)
	7 روز

	حداقل دمای پخت
	10C

	حداکثر دمای پخت
	40C

	عمر نگهداری در انبار Shelf life                     (در دمای     25C )
	                         یکسال


	خصوصیات مکانیکی

	مقاومت فشاری
	700 – 800 Kgf/cm2

	مقاومت خمشی
	~650 Kgf/cm2

	استحکام کششی
	~ 330Kgf/cm2

	سختی
	~ 80 shore D

	مقاومت ضربه ای 
	~ 3KJ/m2

	مقاومت چسبندگی                                            ( در مقابل نیروی برشی ) 
	~ 90Kg/cm2


	خواص الکتریکی و حرارتی


	مقاومت الکتریکی حجمی
	5.0*10 Ohm.cm

	مقاومت الکتریکی حجمی
	9.8*10 Ohm

	ثابت دی الکتریک
	4.6

	مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی  
   (  H.D.T )
	70 C

	مقاومت حرارتی عملی
	110  C


خصوصیات شیمیایی
	نوع ماده شیمیایی
	مقاومت محصول
	نوع ماده شیمیایی
	مقاومت محصول

	اسید استیک 20%
	نسبتا خوب
	آب اکسیژنه
	نسبتا خوب

	اسید سولفوریک 30%
	خوب
	هیدروکسیدکلسیم 50%
	عالی

	اسید کلریدریک 37%
	خوب
	هیدروکسیدپتاسیم 20%
	عالی

	اسید نیتریک 20%
	خوب
	هیدروکسید سدیم 20%
	عالی

	اسید سیتریک 10%
	عالی
	روغن موتور
	عالی

	اسید فسفریک 20 %
	خوب
	متانل
	خوب

	اسید لاکتیک 10%
	خوب
	بنزین
	عالی

	سولفات سدیم 15%
	عالی
	تولوئن
	عالی


شرایط تست : دمای 25C   و رطوبت 50 %   غوطه وری در محلول شیمیایی به مدت یکماه .
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