ماستیک پلی یورتان تک جزئی pu-tekasil   ( ساخت فرانسه )
  تعریف : pu-tekasil یک درز گیر تک جزئی انعطاف پذیر بر پایه پلی اورتان است که مقاومت مکانیکی و شیمیایی بسیار خوبی دارد و  با رطوبت موجود در هوای اطراف واکنش می دهد و به یک درزگیر الاستیک تبدیل   می شود . 
مشخصات   ، مزایا 
· سادگی  در اجرا
·  عدم ایجاد حباب در حین عمل آوری
· مقاومت شیمیایی بالا
· مقاوم در مقابل تابش اشعه uv 
موارد مصرف : pu-tekasil یک درزگیر همه منظوره است که برای موارد مصرف متعددی مناسب است .

از جمله :  
· درزگیری تصفیه خانه های آب و فاضلاب های غیر صنعتی 
· درزهای بین سطوح فلزی ، بتونی 
· کلیه درزهای میان سطوح افقی و عمودی و ...
اطلاعات فنی : 
الف ) مشخصات پیشنهادی برای ایجاد درزها  ، با توجه به شرایط دمایی ،  متغییر خواهد بود 

· برای اختلاف دمای 60 درجه ( اختلاف حداکثر و حداقل دما ) پیشنهاد می شود که درزها دارای مشخصات زیر می باشد . 

	فاصله بین درزها (m   (
	0/7
	0/4
	0/6
	0/8
	0/10

	حداقل عرض درزها   mm))
	10
	15
	20
	25
	30

	ضخامت درزگیر mm))
	10
	10
	15
	20
	30


برای نواحی خارجی اختلاف ( 80 درجه سانتیگراد ) پیشنهاد می شود که درزها دارای مشخصات زیر می باشند . 
	فاصله بین درزها (m   (
	0/2
	0/3
	0/4
	0/5
	0/6

	حداقل عرض درزها   mm))
	12
	15
	18
	20
	25

	ضخامت درزگیر mm))
	10
	12
	15
	18
	20


ب ) مشخصات مکانیکی و ظاهری : 

	وزن مخصوص  :        3/1 گرم بر میلی لیتر                    بر اساس استاندارد   ( ( DIN  EN 27390-SO-U 20

	رنگ بندی :  خاکستری ، مشکی ، سفید ، کرم 

	میزان سفت شدن : تقریبا 2 میلی متر در هر 24 ساعت ( در شرایط آب و هوایی و استاندارد ) ( DIN SO 014-23/S -2

	زمان لازم برای تشکیل پوسته سطحی : 1 تا 2 ساعت.) در شرایط آب و هوایی استاندارد )(DIN SO 01423/SO-2)                                               

	برگشت پذیری : حدود 80 درصد                                                بر اساس استاندارد        ( DIN EN 27 389)

	تغییر حجم : حدود 6- درصد  (6  درصد کاهش حجم )                بر اساس استاندارد             ( DIN 52 451 )      

	مقاومت در برابر فشار آب : 3 بار ( بدون اعمال لایه محافظ بر روی آن ) .


مقاومت کششی  ( در دماهای مختلف ) 
	مقاومت کششی در :
	23+ درجه ساتنیگراد
	10 - درجه سانتیگراد
	20- درجه سانتیگراد

	25 درصد ازدیاد طول
	N/mm2 3/0
	N/mm2  4/0
	N/mm25/0

	50  درصد ازدیاد طول
	N/mm2  4/0
	N/mm2 7/0
	N/mm2  7/0

	80 درصد ازدیاد طول
	N/mm2 5/0
	N/mm2 9/0
	N/mm2 9/0

	100درصد ازدیاد طول
	N/mm26/0
	N/mm2 0/1
	N/mm2 2/1


مقاومت شیمیایی :  pu-tekasil  ، مطابق استاندارد            DIN 52  452 part 2  

	ترکیبات ( مواد ) شیمیایی
	مدت زمان انجام
	نتیجه

	روغن هیدرولیک 
	 h 72 / h 24
	+/+

	روغن ترمز
	h 72 / h 24
	( + )/  ( + )

	بنزین
	h 72 / h 24
	( + )/  ( + )

	الکلها-اترها
	h 72 / h 24
	-/ (+ )

	استرهای الیفاتیک
	h 72 / h 24
	-/ (+ )

	آلدئیدهای آلیفاتیک
	h 72 / h 24
	+/+

	امینها
	h 72 / h 24
	-/-

	اسید سولفوریک غلیظ
	h 72 / h 24
	-/ (+ )

	اسید استیک
	h 72 / h 24
	+/+

	آب
	h 72 / h 24
	+/+


                h :  ساعت          + :  مقاوم            ( + ) :  نسبتا مقاوم           - :  غیر مقاوم 
آماده سازی درز : 
سطوح بتنی و لبه ها و درزهایی که قرار است بر روی آنها pu-tekasil  استفاده شود ، بایستی کاملا خشک بوده و از کلیه مواد آلاینده ( مثل روغن ، گرد و خاک ، دوده و ... ) و یا مواد شیمیایی زدوده شده و تمیز گردد . در صورت عمیق بودن درزها بیشتر از اندازه لازم ، میتوان عمق اضافی درزها را با انواع فیلر های حجمی تا ارتفاع دلخواه پر نمود تا از حجم مصرف غیر ضروری ماستیک کاسته شده و کار بصورت بهینه انجام پذیرد . 
بسته بندی و انبارداری : در تیوپ های وکیوم شده 600 میلی لیتری که باید در شرایطی که تیوپ هیچگونه آسیبی نبیند و در دمای 20 درجه با تهویه مناسب و دور از دسترس و نور مستقیم آفتاب نگهداری شود  .
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